
NEU:
Ausklappbare Teleskopausleger: 

› Erhöhte Standsicherheit gemäß DIN EN 131.
› Ausgleich von Bodenunebenheiten durch  
 Teleskopierbarkeit.
› Kompakte Maße für Transport und Lagerung.

6051 6261

6051  Seilzugleiter, zweiteilig 
6261  Seilzugleiter, dreiteilig

› Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil).
› Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher  
 erhöhte Rutschfestigkeit.
› Innen liegende Beschläge ermöglichen eine bessere  
 Führung ohne die Gefahr sich die Finger zu quetschen. 
› Hochwertige Seile zur sicheren Höhenverstellung.
› Mit Wandlaufrollen zum komfortablen Ausfahren der Leiter.
› Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche und hoher  
 Standfestigkeit. 
› Seilzugleiter, zweiteilig 6051 erhältlich in fünf Größen  
 mit Reichhöhen von bis zu 12,32 Metern. 
› Seilzugleiter, dreiteilig 6261 erhältlich in drei Größen  
 mit Reichhöhen von bis zu 12,84 Metern.

www.hymer-alu.de

STANDHAFT BLEIBEN:
DIE INTELLIGENTE UND KOMPAKTE LÖSUNG FÜR SEILZUGLEITERN.

Ab 1. Januar 2018 gilt die reformierte Leiternorm DIN EN 131. Das bedeutet konkret: Alle Anlegeleitern ab drei Metern Länge müssen mit 
einer zusätzlichen Standverbreiterung ausgerüstet sein. Als transport- und lagerungsfreundliche Alternative zu breiten Traversen haben 
wir eine intelligente Lösung entwickelt: ausklappbare Ausleger. Einzigartig kompakt, komfortabel und flexibel. 



NEU:
Ausklappbare Ausleger: 

› Erhöhte Standsicherheit gemäß DIN EN 131.
› Kompakte Maße für Transport und Lagerung.
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Ausklappbare Ausleger: 
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4142  Teleskopleiter
› Vielseitig verwendbar als Anlege- oder Stehleiter.
› Leiter in 250-mm-Schritten höhenverstellbar.
› Leicht bedienbares Stahl-Bügelgelenk bei 4×4 und  
 4×5 Sprossen, Bolzengelenk bei 4×6 Sprossen. 
› Massive Sperrelemente mit Stahlkern für Höhenverstellung.
› Aufbau in Treppenstellung möglich.
› Erhältlich in 3 Größen mit Reichhöhen von bis zu 4,35 Metern  
 als Stehleiter bzw. 7,20 Metern als Anlegeleiter.

8142  Teleskopleiter „TELESTEP“
› Vielseitig verwendbar als Anlege- oder Stehleiter.
› Leiter in 250-mm-Schritten höhenverstellbar.
› Ergonomische und wartungsfreundliche Bolzengelenke.
› Massive Sperrelemente aus hochwertigem Alu-Guss für 
 Höhenverstellung.
› Aufbau in Treppenstellung möglich.
› Erhältlich in 3 Größen mit Reichhöhen von bis zu 4,35 Metern  
 als Stehleiter bzw. 7,20 Metern als Anlegeleiter.

www.hymer-alu.de

STANDHAFT BLEIBEN:
TELESKOPLEITERN SO KOMPAKT WIE GEWOHNT.


