Enteisungsbiihne Hymer-ARCTICA - 6091

= L&sst sich ganzjahrig fur Tatigkeiten wie z. B. Reinigungs-,
Reparatur- und Wartungsarbeiten einsetzen.

= Keine seitlichen Ausleger, sodass zwei Lastzlige gleichzeitig von
Eis und Schnee befreit werden kénnen.

= Stufen auch in der Dunkelheit gut sichtbar durch Refiektoren.
Bihnen- und Stufenbelag aus Stahl-Gitterrost mit Rutschhem-
mung der Klasse R12.

= Plattform in 2-Meter-Schritten erweiterbar.

= SelbstschlieBende Zugangstiire fir sicheres Arbeiten.

= Angewandte Norm: EN ISO 14122.

= Inkl. hochwertigem teleskopierbarem Eis- und Schneeschieber
mit Halterung an der Biihne beim Kauf einer 609193 oder
609194.

= Einfacher und schneller Aufbau durch vormontierte Baugruppen.

Bezeichnung Basis kurz Basis lang Erweiterung
Biihnenlénge (ca. mm) 5.000 7.000 je 2.000
Bihnenbreite (ca. mm) 800 800 800
Grundkonstruktion Aluminium

Biihnenbelag Gitterrost Stahl verzinkt

Rutschhemmung Klasse R12

Treppenneigung 450

Stufentiefe (ca. mm) 270 270 270
Standhdhe Plattform (ca. mm) 3.200 3.200 3.200
Zuldssige Belastung je Stufe/gesamt (kg) 1507300 150/300 150/300
inkl. Eis-/Schneeschieber mit Halterung ja ja nein
Best.-Nr. 609193 609194 609195

Empfohlenes Zubehor:

G Bodenplatte fiir Podest und Treppe
= Massive, feuerverzinkte Bodenplatten eriibrigen
die Befestigung auf dem Untergrund.
* Best.-Nr. 609197

i  Eis-/Schneeschieber
= Mithilfe des hochwertigen teleskopierbaren Schiebers schnell
und einfach den LKW von Eis und Schnee befreien. Gummikante
verhindert Beschadigungen an der Plane.
= Best.-Nr. 609196
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Zubehor

PIattformgeIander, stirnseitig far Typ 299042221
. Ge'j‘“dslr Z“fm Verschrauben fiir Plattformbreite nm 600 800 1000
an der Plattform. Material Al Alu Alu
Best.-Nr. 22990030 22990031 22990032
s
Plattformgeldnder, seitlich fiir Typ 2220+222142240+2241
= Gelénder zum Verschrauben Material Al
an der Plattform. Best_Nr. 22990033
1
Klemmhebel ) T 2210+2211+2220+2221
= Zur schnellen Abnahme des Gelénders. urlyp +2230422314+2240+2241+6884
Menge 1 2
Best.-Nr. 22990034 22990035
" Durchqangsspgrre selbst§chllfﬁend fiir Breite () 600 800 1.000
! = Montierbar zwischen zwei Gelanderpfosten. Material Al Al Al
i * Links- oder rechtséffnend montierbar. Best.-Nr. 92990040 22990041 22990042
{ J = Hinweis: Bei 2220, 2221, 2230, 2231 erst ab einer
i U, Podestlange (Sondergréie) von 1,5xBreite und
beidseitigem Geldnder montierbar.
Fa-!lschraflke selbstschlief3end . fiir Breite (mm) 600 800 1.000
r’—p- - Offnet sich nach oben auf ca. ?5 . - Material Al Al Al
' * Bei 2220/2221, 2230/2231 zwischen beid- Best.-Nr. 22990050 22990051 22990052
seitigen, waagerechten Gelédndern montierbar.
1
Kunststoffauflage ) fiir Typ 2210+2211+2220+2221+6884
. gutsghhimmhe!'\de Aufiage fur mehr Material Kunststoff
tandsicherheit. Best.-Nr. 20000661

- Dreieckskonsole fur Typ 222042221

= Fir die seitliche Wandmontage.

g Material Stahl, feuerverzinkt
| * Ohne Wandbefestigungsmaterial, fur Stufenbreite (mm) 600 800 1.000
inkl. 2 Befestigungswinkel fiir aufliegendes Bost-NI. 22990020 22990021 22990022
i | Podest.
. & = Anfertigung nach EN 1090.
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Einhdngehakenset
= Inhalt: 2 Winkel und 2 Einhdngehaken
inkl. Befestigungsmaterial.

Auflagewinkelset
—— — = Inhalt: 2 Auflagewinkel.

Einhdngekonsolenset
= |nhalt: 2 Einhdngekonsolen.

Ablageschale
* Praktische Ablage fir Werkzeug
= und Kleinteile.

Schweizer Hymer-Vertretung mit Leiternprifservice:

fir Typ
Material
Hakengroéfe (ca. mm)

2210+2211
Stahl, galvanisch verzinkt
30 60 100

Best.-Nr.

00551756 0055176 0055177

fur Typ 2210+2211
Material Stahl, galvanisch verzinkt
Best.-Nr. 20000660
fur Typ 2210+2211
Material Stahl, galvanisch verzinkt
Best.-Nr. 20000659

2220+2221 2220+2221
fur Typ

+2230+2231 +2230+2231
Ausfiihrung schmal breit
Material Alu Alu
Best.-Nr. 20000582 20000583
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